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Produkt Polski

Podwdjne ,TAK" dia innowadji!



ve »n 0 [ ( @ @ °Y 10 marka, kidra wykorzystuje drewno do projektowania i produkgii wyjqtkowych podtdg. Warstwe wierzchniq stanows, w przypadku
gatunkdw krajowych, fornir o podwyzszonej grubosci, co pozwala na przygotowanie réznorodnych struktur powierzchni. W naszych podtogach wystepujq
walory naturalnego drewna — oryginalny rysunek stojow, seki czy nawet pekniecia. Stosowane rodzaje wykoriczenia — zardwno lakiernicze jak i olejowosk —
zapewniajq wiekszq trwatosc i dtugq zywotnos¢ podfogi. Warto wiedzie¢, ze warstwq uZytkowq w kazdej podtodze nie jest drewno a lakier, olef lub wosk.
To po tej warstwie chodzimy i to ona jest narazona na bezposrednie oddziatywanie czynnikdw dnia codzienneqo. Dzieki zastosowaniu uniwersalnego zamka,
montaz naszej podtogi jest szybki i nie wymaga uzycia dodatkowych narzedzi ani kleju. Co wiecej, dzieki dobrym parametrom cieplnym, deski Venifloor mozna
montowac na ogrzewaniu podtogowym.

JAK ZBUDOWANE SA DESKI VENIFLOOR?

WYMIARY: SZEROKOSC — 210 mm
GRUBOSC — 8,5 mm | DEUGOSC — 1205 lub 2445 mm
GRUBOSC — 11,5 mm | DEUGOSC — 2175 mm

2 WARSTWY OLEJOWOSKU + SZCZOTKA
N
S SZLACHETNE DREWNO — FORNIR NATURALNY

Ii WODOODPORNY KLEJ

HDF — PEYTA POWSTALA W WYNIKU ZMIELENIA

DREWNA | SPRASOWANIA Z ZYWICAMI ORAZ

KLEJAMI POD BARDZO WYSOKIM CISNIENIEM )
(ZWIEKSZONA ODPORNOSC DESEK NA WGNIECENIA TWILGOC)

DREWNO — FORNIR NATURALNY STABILIZUJACY PODEOGE

6 WARSTW LAKIERU +K(I&U,NJ§?

SZLACHETNE DREWNO — FORNIR NATURALNY

\WODOODPORNY KLEJ

HDF — PEYTA POWSTALA W WYNIKU ZMIELENIA

DREWNA | SPRASOWANIA Z ZYWICAMI ORAZ

KLEJAMIPOD BARDZO WYSOKIM CISNIENIEM )
(ZWIEKSZONA ODPORNOSC DESEK NA WGNIECENIA TWILGOC)

DREWNO — FORNIR NATURALNY STABILIZUJACY PODEOGE

Jezeli chcesz wiedzie¢ na czym stoisz to powiniene$ wiedzie¢, ze podtoga Venifloor:

« f3czy w sobie najlepsze cechy desek litych i paneli laminowanych oraz charakteryzuje sie wyjatkowa i niepowtarzalng estetykq naturalnego drewna,

dzieki wykoriczeniu olejowosk + szczotka powierzchnia podtogi jest niezwykle naturalna i przyjemna w dotyku. Materiaty, ktorych uzywamy, przygotowane

53 na bazie naturalnych olejow i woskéw. Istotna jest obecnos¢ woskdw, poniewaz pozostajac na powierzchni, tworzg jedwabista i odporng na Scieranie powtoke,

ktora zapobiega wnikaniu w drewno wilgoci i zanieczyszczen,

przy wykoriczeniu lakierowanym jest wysoce odporna na $cieranie, co jest efektem 6-krotnego natozenia lakieru UV z dodatkiem KORUNDU,

poprzez zintegrowanie w swojej konstrukcji roznych form drewna, podtoga jest bardzo wytrzymata

zobacz; www.venifloor.com/o-venifloor/badania-podlogi-venifloor,

jestidealna do potaczenia z ceramika, montowana jest w prosty sposob, za pomoca zamka szybkiego montazu; dzieki warstwie przeciwpreznej z forniru deski

mozna montowac przy uzyciu kleju jak rowniez na ptywajaco,

« jest produktem ekologicznym, kosztuje zdecydowanie mniej niz deska lita — efekt wizualny identyczny, parametry uzytkowe zdecydowanie wyzsze!

» jest odnawialna, dzieki swym parametrom cyklinowanie nie jest potrzebne, w przypadku podtogi fornirowanej lakierowanej wystarczy zastosowac 1-dniowy
system renowacji np. Bona Silver. Gtebokie, mechaniczne uszkodzenia mozna naprawic za pomocg woskow twardych. Z kolei w przypadku wykonczenia
olejowosk + szczotka jest mozliwos¢ naprawy pojedynczego zarysowania czy uszkodzenia.

Wiecej informagji na stronie www.venifloor.com



TEST TWARDOSCI METODA BRINELLA:

Podtoga Venifloor jest o0 41% twardsza od warstwowej deski debowej*

Deska debowa warstwowa Deska debowa Venifloor
(36,5 N/mm?) (51,5 N/mm?)

Roéznice pomiedzy Venifloor a debem mozna poréwnacé do réznicy miedzy debem a sosna.

*Zobacz wiecej na: venifloor.com/badania-podlogi-venifloor/
Przedstawiona grafika dotyczy gatunku Dab i ma charakter pogladowy.

TWARDE ARGUMENTY

. [
e | WARSTWA UZYTKOWA: X Zwiekszona odporno$é na poslizg
olejowosk + szczotka
WARSTWA UZYTKOWA: J EKO: ochrona drzewostanéw
6 powtok lakierniczych UV + KORUND** EC racjonalne uzycie drewna
*H. Szybki i wygodny montaz K Cyklinowanie staje sie historig
wtasnos¢ intelektualna Venifloor, OHIM nr 002693481-00 twardos¢ + $cieralnos$¢ + nieucigzliwa odnowa + cena
D=L | Naturalne ciepto drewna <@ UNIKALNA SZEROKOSC 21 cm
Mozliwos¢ stosowania na ogrzewaniu .
Atrakcyjna cena drewna
podiogowym
Podwyzszona odpornos¢ na wilgo¢ e
“‘ ptyta HD¥0 zwigkszonej vr:odoodpornoéci g 1 5 15 lat gwarancjl***

**Korund - nazwa powszechna oznaczajaca tlenki aluminium, dajace duza odpornos¢ na zuzycie Scierne. ***Dotyczy uzytku mieszkalnego.



wykoriczenie: lakier UV 4 KORUND, 4-stronna V-fuga
KOLEKCJA PREMIUM

Charakteryzuje sie elegancja i funkcjonalnoscig w wyjatkowym wydaniu krajowych gatunkéw drewna.
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Dab Klasyczny




wykoriczenie: lakier UV + KORUND, 4-stronna V-fuga

KOLEKCJA LUKSUS

To zdecydowana kolorystyka, ktéra w wyjatkowy sposdb nawigzuje do nowoczesnego designu.

| .

BUKVINTAGE BRAZ DAB KOSC StONIOWA

DAB TOSKA DAB VINTAGE BRAZ

DAB ZtOTY JESION KOSC SLONIOWA

ORZECH AMERYKANSKI ORZECH WLOSKI

DAB NUGAT




Dab Toska




wykoriczenie: olejowosk + szczotka, 4-stronna V-fuga

KOLEKCJA PRESTIGE

DAB ANGIELSKI

DAB NORWESKI

DAB MODERNISTYCZNY DAB GLAMOUR

DAB HAWAJSKI DAB KOLONIALNY

DAB RETRO DAB GOTYCKI

DAB BELKOWY ORZECH AMERYKANSKI







ZESTAWIENIE TECHNICZNE

Deska warstwowa | Deska debowa
Deska sosnowa .

debowa Venifloor
Twardo$¢ metodg statyczng
klasyfikacja na podstawie skali 18,8 N/mm? 36,5 N/mm? 51,5 N/mm?
Brinella*
Odporno$¢ na uderzenia
metoda dynamiczna — 8,07 HB 22,72 HB
Poldiego™*
Zrodia:

*Politechnika £odzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiatéw Budowlanych
**politechnika Slaska, Wydziat Inzynierii Biomedycznej

SKALA TWARDOSCI DREWNIANYCH MATERIALOW

PODLOGOWYCH METODA STATYCZNA BRINELLA

TEST TWARDOSCI BRINELLA N/mm?

Deska debowa Venifloor

Deska debowa warstwowa

Deska sosnowa

0 10 20 30 40 50 60

Podloga Venifloor jest o0 41% twardsza od warstwowej deski debowej.

Test twardosci Brinella mierzy site (N) potrzebng do zagtebienia stalowej kulki o srednicy
10 mm w prébce drewna. Uzyskany wynik mierzy sie na podstawie $rednicy odcisku
kulki, ktory jest uzyskiwany po odcigzeniu probki.

Jest to jeden z najlepszych testéw pozwalajgcych na okreslenie wytrzymatosci drew-
na na wgniatanie i zuzywanie. Deska debowa Venifloor moze wytrzymac nacisk nawet
51,5 N, a wiec znacznie wiekszy niz bytaby w stanie wytrzymac wiekszos¢ popularnych
rodzajow podtdg drewnianych.



SYSTEMY OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

Podtoga Venifloor | Podtoga Venifloor | Podtoga Venifloor X | Podtoga Venifloor X | Podtoga lita | Podtoga warstwowa
8,5mm 11,5 mm 10,5 mm 13,5mm dab 16 mm 15 mm*
Opor cieplny R [mZK/W] 0,033 0,045 0,043 0,045 0,087 0,092
Przewodzenie cepl 0,255 0,252 0,253 0,2549 0,184 0,1622
MW/mK]

Opracowanie: dr inz. Valerjan Romanovski, Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziat Technologii Drewna.
*deska o budowie warstwowej — 3 mm warstwa uzytkowa (drewno debu), warstwa oddolna 12 mm (drewno iglaste).

Wyniki badan pod katem zastosowania réznych materiatow podtogowych na posadzce
z ogrzewaniem podtogowym pokazaty, ze podtoga Venifloor jest najlepszym rozwigza-
niem w segmencie podtdg drewnianych. Wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepfa (A)
i oporu cieplnego [R] sg znacznie bardziej korzystne od rezultatéw uzyskanych przez stan-
dardowe deski warstwowe, a niemal tak dobre, jak parametry cieplne ptytki ceramicznej.

Ze wzgledu na rosnaca popularnos¢ innowacyjnych rozwigzan w segmencie budow-
nictwa energooszczednego, coraz wiecej osob decyduje sie na zamontowanie systemu
ogrzewania podtogowego, ktory zapewnia odpowiednig temperature w chtodniejszych
miesigcach. Systemy te sg znacznie bardziej wydajnym sposobem ogrzewania w stosun-
ku do tradycyjnych metod ogrzewania, przyczyniajac sie do obnizenia kosztow nawet
0 40%%, a tym samym obnizajgc zuzycie energii w domu. Ponadto system ogrzewania
podtogowego pozytywnie wptywa na zdrowie i jakos¢ powietrza w domu (jonizacja)
w odroznieniu od systemow klimatyzacji, wywotujgcych sztucznie cyrkulacje powietrza.

Podtoga Venifloor dzieki swej wysokiej gestosci i optymalnej grubosci jest jednym z tych
produktow, ktdre najlepiej wspotpracujg z systemami ogrzewania podtogowego — zarow-
no wodnego, jak i elektrycznego.

*dane szacunkowe dostepne na stronie viessmann.pl

WYNIKI TESTOW LABORATORYJNYCH
ORAZ NA PODSTAWIE OBLICZEN | NORM

TEST NORMA WYNIKI
%j;‘;g‘aoéi&?eéifrzema PN-EN 15342011 22,72 HB
Twardo$¢ (metoda Brinella) PN-EN 1534:2011 51,5 N/mm?
Klasyfikacja ogniowa PN-EN 14342:2013-11 Dfl-s1
Antyposlizgowosc PN-EN 14342:2013-11 106 +/- 3%
Opor cieplny (Venifloor 8,5 mm) PN-EN 12667 0,033 m?*K/W
Przewodzenie ciepta A (Venifloor 8,5 mm) PN-EN 12667 0,255 W/mK
Zawartos¢ formaldehydu PN-EN 1SO 12460-3:2016-03 E1

Gestos¢ ptyty podtozowej HDF EN 323 > 900 kg/m?
Specznienie ptyty podtozowej po 24h EN 317 <10%




Wiesz, na czym stoisz

Podtoga fornirowana veni[l ooy

L ~

Naturalne Wyjgtkowe Dobra cena tatwosc Mozliwos¢
drewno parametry montazu renowagji

Deska

3N

Naturalne drewno Mozliwosc¢ Wysoka cena
renowacji

Panel PCV

4 N

tatwos¢ montazu Kopia drewna

Kolory prezentowane w katalogu na zdjeciach moga rdznic sie od koloréw rzeczywistych. Zdjecia maja charakter pogladowy.

DYSTRYBUTOR:

PRODUCENT: ZIP Sp. z o0.0. | ul. Zamkowa 34
34-200 Sucha Beskidzka

www.venifloor.com
biuro@venifloor.com




