
Dane techniczne

P 1.0
Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Creaprint
Schlicht 9

Przykład  OWAconstruct® System S 3

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor dostosowany do indywidualnego zamówienia 

Odbicie światła zależnie od koloru nadruku 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (wzór  Schlicht)
  od 31 dB do 49 dB (wzór  Sternbild) 

Absorpcja dźwięku   αw= 0,15 / NRC = 0,15 (wzór  Schlicht)

   αw  = 0,70 / NRC = 0,70 (wzór  Sternbild) 
  

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od sytemu, stropu 

 dodatkowo zastosowanych elementów



OWAcoustic® Creaprint
Schlicht 9 z nadrukiem

OWAcoustic® Creaprint OWAcoustic Creaprint
Sternbild 3 z nadrukiem

P 1.0

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

S 3
S 15

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®



Dane techniczne

Sandila

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Sandila
Sandila 70/0

Przykład  OWAconstruct® System S 3a

P 2.0

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (bez perforacji) 
  od 31 dB do 49 dB (z perforacją) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,10 / NRC = 0,10 (bez perforacji)  

   αw  =0,45 / NRC = 0,50 (z perforacją)  
   

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2)  

 *zależnie od systemu, stropu 

  zastosowanych elementów 



Sandila 70/0 (bez perforacji) Sandila 70/N (z perforacją)

600 x 600
625 x 625 • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • •

Systemy

S 15
S 15a

S 15b
S 3

S 3awymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 2.0



Dane techniczne

Finetta

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Finetta
Finetta 62

Przykład  OWAconstruct® System S 3

P 3.0

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,70 / NRC = 0,65 
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2)  

 * zależnie od systemu, stropu 

   zastosowanych elementów 



Finetta 62

Systemy

600 x 600
625 x 625 • • • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • •
300 x 1200 •
300 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 •

S 1/1a

S 9a/b

systemy z konstrukcja
  krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 3.0



Dane techniczne

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

OWAplan

Przykład  OWAconstruct® System S 7

P 4.0

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 20 mm  

Kolor biały, inne kolory na zapytanie 

Odbicie światła ok. 85 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,65 / NRC = 0,65
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 180 (DIN 4102) 
   do REI 180 (EN 13501-1)
   pod stropem na belkach drewnianych  
   do F30 (DIN 4102) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 



OWAplan
typ Allegro
drobny lub bardzo drobny
biały, kolory RAL na zapytanie

Systemy

1200 x 1200
1200 x 2400 •

S 7

System
 bezspoinowy

OWAplan

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 4.0

Więcej informacji w karcie systemowej S 7 lub na stronie 
www.owa.com.pl



Dane techniczne

Wzór płyty

Cosmos
Cosmos 68/0

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Przykład  OWAconstruct® System S 15b OWAline®

P 5.0

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego  A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (bez perforacji)
  od 31 dB do 49 dB (z perforacją) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,25 / NRC = 0,25 (bez perforacji)  

   αw = 0,65 / NRC = 0,65 (z perforacją)
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 



Cosmos 68/N (z perforacją)Cosmos 68/0 (bez perforacji)

Systemy

600 x 600
625 x 625 • • • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • •
300 x 1200 • • • • • • • • • •
300 x 1250 •
300 x 1500
300 x 2000
300 x 2500

• • • • • • • • •
312,5 x 1250 • • • • • • • • • •
312,5 x 1500
312,5 x 2000
312,5 x 2500

• • • • • • • • •
317,5 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 • • • • • • • • •
400 x 1500
400 x 2000
400 x 2500

• • • • • • • •
1200 x 1200
1250 x 1250 •

S 1/1a

S 9a/b

S 2a
S 2b

systemy z konstr. krytą/ 
 częściowo krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
S 6a/b/c

systemy
 samonośne

S 18p
S 18k

S 18d

systemy
 Bandraster

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 5.0



Dane techniczne

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Cosmos plus
Cosmos plus 76

Przykład  OWAconstruct® System S 3, profil widoczny – chrom

P 5.1

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 29 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,80 / NRC = 0,75
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 



Cosmos plus 76Cosmos plus 76

600 x 600
625 x 625 • • •

Systemy

S 3
S 15b

S 15

System S 15b
OWAline®

kant:

przekrój wzdłużny:

Więcej informacji w karcie systemowej 
S 15b

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 5.1

Płyta spełniająca 
wysokie wymagania 
akustyczne
■ zamknięta powierzchnia o wysokiej absorpcji
 dźwięku dla uzyskania optymalnej akustyki 
 pomieszczenia 
■ płyta przeznaczona do szkół, przedszkoli, dużych
 biur Call-Center, stołówek itp. 

Dobre warunki akustyczne wynikają z odpowiedniej 
równowagi absorpcji i odbicia dźwięku. Pomieszczenia, w 
których udaje się tę równowagę uzyskać, charakteryzują 
się optymalnym czasem pogłosu. OWA posiada w 
swoim programie odpowiednie systemy, pozwalające na 
spełnienie następujących zadań:
optymalizacja czasu pogłosu
obniżenie poziomu przeszkadzającego hałasu
 

Przy pomocy płyt OWAcoustic® Cosmos plus możliwe 
jest skrócenie czasu pogłosu, który jest najważniejszym 
kryterium oceny właściwości akustycznych pomieszcze-
nia. 



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (bez perforacji) 
  od 31 dB do 49 dB (z perforacją) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,25 / NRC = 0,25 (bez perforacji)

   αw  = 0,55 / NRC = 0,55 (z perforacją)
    

Odporność na wilgoć  do 100 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

AquaCosmos
AquaCosmos®/0

Przykład  OWAconstruct® System S 3e

P 5.2



AquaCosmos®/N 
(z perforacją)

AquaCosmos®/0 
(bez perforacji)

Zastosowanie
przebieralnie w ośrodkach sportowych, prysznice, sauny, 
baseny, laboratoria, duże kuchnie – pomieszczenia o wysokiej 
wilgotności powietrza. Płyty sufitowe AquaCosmos, na bazie 
OWAcoustic premium, sprawdzają się na rynku europejskim 
od 3 lat. 
Płyty te są odporne na działanie powietrza o wysokiej 
wilgotności, a jednocześnie spełniają wysokie wymagania 
aranżacyjne. *możliwość zastosowania tylko przy 

spełnieniu określonych warunków

600 x 600
625 x 625 • • •

Systemy

S 3*
S 15*

S 3ewymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 5.2



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,70 / NRC = 0,70
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Sternbild
Sternbild 3

Przykład  OWAconstruct® System S 3

P 6.0



Sternbild 3

300 x 300
312,5 x 312,5
300 x 600
312,5 x 625

•

600 x 600
625 x 625 • • • • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • • •
300 x 1200 • • • • • • • • • • •
300 x 1250 •
300 x 1500
300 x 2000
300 x 2500

• • • • • • • • •
312,5 x 1250 • • • • • • • • • • •
312,5 x 1500
312,5 x 2000
312,5 x 2500

• • • • • • • • •
317,5 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 • • • • • • • • • •
400 x 1500
400 x 2000
400 x 2500

• • • • • • • • •
1200 x 1200
1250 x 1250 • •
wysokość x 1200
wysokość x 1250 • •
wysokość x 1500 •

Systemy

S 1/1a

S 9a/b

S 2a
S 2b

systemy z konstr. krytą/ 
 częściowo krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
S 6a/b/c

systemy
 samonośne

S 18p
S 18k

S 18d

systemy
 Bandraster

S 8
S 12

S 12d

systemy kasetonowe/
 lamelowe 

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 6.0



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 85 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,70 / NRC = 0,75
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Futura
Futura 60

Przykład  OWAconstruct® System S 18k

P 7.0



Futura 60
Systemy

300 x 300
312,5 x 312,5
300 x 600
312,5 x 625

•

600 x 600
625 x 625 • • • • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • • •
300 x 1200 • • • • • • • • • • •
300 x 1250 •
300 x 1500
300 x 2000
300 x 2500

• • • • • • • • •
312,5 x 1250 • • • • • • • • • •
312,5 x 1500
312,5 x 2000
312,5 x 2500

• • • • • • • • •
317,5 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 • • • • • • • • • •
400 x 1500
400 x 2000
400 x 2500

• • • • • • • • •
1200 x 1200
1250 x 1250 • •
wysokość x 1200
wysokość x 1250 •

S 1/1a

S 9a/b

S 2b

systemy z konstr. 
   krytą/częściowo krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
S 6a/b/c

systemy
 samonośne

S 18p
S 18k

S 18d

systemy
 Bandraster

S 8
S 12

systemy 
 lamelowe/
     kasetonowe

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 7.0



Dane techniczne

Harmony

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,75 / NRC = 0,75
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Harmony
Harmony 72

Przykład  OWAconstruct® System S 3

P 8.0



Harmony 72
Systemy

300 x 300
312,5 x 312,5
300 x 600
312,5 x 625

•

600 x 600
625 x 625 • • • • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • • •
300 x 1200 • • • • • • • • • • •
300 x 1250 •
300 x 1500
300 x 2000
300 x 2500

• • • • • • • • •
312,5 x 1250 • • • • • • • • • •
312,5 x 1500
312,5 x 2000
312,5 x 2500

• • • • • • • • •
317,5 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 • • • • • • • • • •
400 x 1500
400 x 2000
400 x 2500

• • • • • • • • • •
1200 x 1200
1250 x 1250 • •
wysokość x 1200
wysokość x 1250 •

S 1/1a

S 9a/b

S 2b

systemy z konstr. 
   krytą/częściowo krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
S 6a/b/c

systemy
 samonośne

S 18p
S 18k

S 18d

systemy 
 Bandraster

S 8
S 12

systemy
 lamelowe/
      kasetonowe

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 8.0



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (wzór  Schlicht)
  od 31 dB do 49 dB (wzór  Universal) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,15 / NRC = 0,15 (wzór  Schlicht)

   αw  = 0,50 / NRC = 0,55 (wzór  Universal)
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Schlicht, Universal
Schlicht 9

Przykład  OWAconstruct® System S 6a

P 9.0



Universal 65Schlicht 9

Systemy

300 x 300
312,5 x 312,5
300 x 600
312,5 x 625

•

600 x 600
625 x 625 • • • • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • • •
300 x 1200 • • • • • • • • • • •
300 x 1250 •
300 x 1500
300 x 2000
300 x 2500

• • • • • • • • •
312,5 x 1250 • • • • • • • • • •
312,5 x 1500
312,5 x 2000
312,5 x 2500

• • • • • • • • •
317,5 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 • • • • • • • • • •
400 x 1500
400 x 2000
400 x 2500

• • • • • • • • •
1200 x 1200
1250 x 1250 • •

S 1/1a

S 9a/b

systemy z konstr. 
   krytą/częściowo krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
S 6a/b/c

systemy
 samonośne

S 18p
S 18k

S 18d

systemy
 Bandraster

S 8

systemy
 lamelowe/
        kasetonowe

S 2b
wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 9.0



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 90 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (bez perforacji)
  od 31 dB do 49 dB (z perforacją) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,20 / NRC = 0,20 (bez perforacji)

   αw  = 0,30 / NRC = 0,30 (z perforacją)
    

Odporność na wilgoć  do 90 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Luna
Luna 66/0

Przykład  OWAconstruct® System S 9b

P 10.0



Luna 66/N (z perforacją)Luna 66/0 (bez perforacji)

Systemy

600 x 600
625 x 625 • • • • • • •
300 x 1200
300 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 •

S 1/1a

S 9a/b

systemy z konstrukcją
 krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 10.0



Dane techniczne

Stukkor

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (bez perforacji)
  od 31 dB do 49 dB (z perforacją) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,15 / NRC = 0,20 (bez perforacji)

   αw  = 0,45 / NRC = 0,50 (z perforacją)
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Stukkor
Stukkor 6/0

Przykład  OWAconstruct® System S 1

P 11.0



Stukkor 6/N (z perforacją)Stukkor 6/0 (bez perforacji)

Systemy

600 x 600
625 x 625 • • • • • •
600 x 1200
625 x 1250 • • • •

S 1/1a

systemy z konstrukcją
 krytą

S 3
S 3a

S 15
S 15a

S 15b
wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 11.0



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,70 / NRC = 0,75
    

Odporność na wilgoć  do 90 % RH 
    

Odporność ogniowa*  dane na zapytanie 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Regularnie dziurkowane
Regularnie dziurkowane 1

P 12.0

Przykład  OWAconstruct® System S 1



Regularnie dziurkowane 1

Systemy

600 x 600
625 x 625 • • • • •
300 x 1200 • • • • • •
300 x 1250 • •    •
300 x 1500
300 x 2000
300 x 2500

• • • • • • •
312,5 x 1250 • • • • • • •
312,5 x 1500
312,5 x 2000
312,5 x 2500

• • • • • • •
317,5 x 1250 •
400 x 1200
400 x 1250 • • • • • • •
400 x 1500
400 x 2000
400 x 2500

• • • • • • •

S 1/1a

S 9a/b

systemy z konstr. krytą/
 częściowo krytą

S 3
S 3a/b/c

S 15
S 6a

systemy
 samonośne

systemy
 Bandraster

S 6c
S 18d

S 18p
S 2bwymiar rastra 

 wymiary 
    w mm

systemy z konstruk-
 cją widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 12.0



Dane techniczne

P 12.1

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Nieregularnie dziurkowane
nieregularnie dziurkowane 12

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 to EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0.70 / NRC = 0.75
    

Odporność na wilgoć  do 90 % RH 
    

Odporność ogniowa*  na zapytanie 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Przykład  OWAconstruct® System S 3

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 (0) 93 73 / 2 01-0 · Fax: +49 (0) 93 73 / 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z 
  konstrukcją 
    widoczną

Nieregularnie dziurkowane 12

Systemy

600 x 600
625 x 625 • • •

S 1/1a

systemy z 
    konstrukcją krytą

S 3
S 15

Nieregularnie dziurkowane 12

P 12.1

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 (0) 93 73 / 2 01-0 · Fax: +49 (0) 93 73 / 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 12.2

Przykład  OWAconstruct® System S 3

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 to EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm lub ok. 20 mm 

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0.70/NRC = 0.75
    

Odporność na wilgoć  do 90 % RH 
    

Odporność ogniowa*  na zapytanie  
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Wzór płyty

Dziurkowanie rozproszone
Dziurkowanie rozproszone 2

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 (0) 93 73 / 2 01-0 · Fax: +49 (0) 93 73 / 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Dziurkowanie 
rozproszone 2

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •

S 3
S 15

Dziurkowanie 

P 12.2

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 (0) 93 73 / 2 01-0 · Fax: +49 (0) 93 73 / 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną



Dane techniczne

OWAlux

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały, srebrny      

Odbicie światła na zapytanie                                                             

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (bez perforacji)
  od 31 dB do 49 dB (z perforacją) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,15 / NRC = 0,15 (bez perforacji)

   αw  = 0,70 / NRC = 0,70 (z perforacją)
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 180 (DIN 4102) 
   do REI 180 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

OWAlux®

P 13.0

Przykład  OWAconstruct® System S 3



OWAlux® bialy
B1 wg DIN 4102

64/8 (bez perforacji)

OWAlux® bialy
64/2 (bez perforacji)

OWAlux® 
srebrny
64/4 (bez perforacji)

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •
600 x 1200
625 x 1250 • •

S 15*
S 3

*możliwość zastosowania tylko 

przy spełnieniu określonych 

warunków

OWAlux® bialy
64/1 (z perforacją)

OWAlux® 
srebrny
64/3 (z perforacją)

P 13.0

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor szary  

Odbicie światła na zapytanie  

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0,25 / NRC = 0,25
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Graphite
Graphite 69

Przykład  OWAconstruct® System S 15a, – profil widoczny – chrom

P 14.0



Graphite 69

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •

S 15a
S 15bwymiar rastra 

 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 14.0



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor zolty, zielony, różowy, pomarańczowy, szary 

Odbicie światła na zapytanie                                                            

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB do 49 dB (bez perforacji)
  od 31 dB do 49 dB (z perforacją) 

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,25 (bez perforacji) /  NRC = 0,25

   αw  = 0,65 (z perforacją)  / NRC = 0,65
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Molinari
Molinari zolty 74/1/N

Przykład  OWAconstruct® System S 3

P 15.0



Molinari 
szary 74/5/0
(bez perforacji)

Molinari szary 74/5/N
(z perforacją)

Molinari 
pomarańczowy 74/4/0
(bez perforacji)

Molinari pomarańczowy 
74/4/N (z perforacją)

Molinari 
różowy 74/3/0
(bez perforacji)

Molinari różowy 74/3/N
(z perforacją)

Molinari
zielony 74/2/0
(bez perforacji)

Molinari zielony 74/2/N
(z perforacją)

Molinari
zolty 74/1/0

(bez perforacji)

Molinari zolty 74/1/N
(z perforacją)

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •

S 3
S 15wymiar rastra 

 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 15.0



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* 31 dB  

Absorpcja dźwięku   αw = 0,50 / NRC = 0,50
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  na zapytanie 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Długoszczelinowe
Długoszczelinowe 67

Przykład  OWAconstruct® System S 14a

P 16.0



Długoszczelinowe 67

Systemy

300 x 1200 • •
300 x 1250 • •

S 14a
S 14b

Systemy z konstrukcją
   krytą/częściowo krytą

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 16.0



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 17.0

Przykład  OWAconstruct® System S 3

Wzór płyty

Quartett
Quartett Sternbild 3

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 to EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 85,4–87,9 (zależnie od wzoru ),
  (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB to 49 dB (v závislosti od wzór ) 

Absorpcja dźwięku   αw = 0.75 (wzór  Harmony)
   więcej inform. na odwrocie 

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa  brak 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

fragment płyty

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Quartett Harmony 72
αw = 0.75 / NRC = 0.75

Quartett Cosmos 68/0 
(bez perforacji)

αw = 0.25 / NRC = 0.25

Quartett Futura 60
αw = 0.70 / NRC = 0.75

Quartett Constellation 3
αw = 0.70 / NRC = 0.70

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •

S 3a
S 15a

Quartett Harmony 72

Quartett Cosmos 68/0Quartett Futura 60 Quartett Cosmos Quartett Constellation 3 Quartett Futura 60Quartett Constellation 3

premium
OWAcoustic®

P 17.0
Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną



Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła do ok. 91 (zależnie od wzoru)

  (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* 31 dB  

Absorpcja dźwięku   αw = 0,15 / NRC = 0,15 (Andante 41)
   
   αw = 0,40 / NRC = 0,40 (Moderato 40)
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa  brak 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Moderato, Andante
Moderato 40

Przykład  OWAconstruct® System S 1

P 18.0

fragment płyty



Andante 41/2Andante 41/1

Moderato 40

Andante 41/3Andante 41/3Andante 41/2 Andante 41/3Andante 41/1 Andante 41/2

Moderato 40

Andante

600 x 600
625 x 625 • •

S 1

systemy z    
 konstrukcją krytą

S 15a

Moderato

600 x 600
625 x 625 • •

S 1

systemy z   
 konstrukcją krytą

S 15a

Systemy

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z
  konstrukcją
  widoczną

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z
  konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 18.0



fragment płyty

Dane techniczne

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* 35 dB  

Absorpcja dźwięku   αw  = 0,15 / NRC = 0,15 (Schlicht)

   αw  = 0,25 / NRC = 0,25 (Cosmos)
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa  brak 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

Wzór płyty

Forte
Forte Schlicht 44

Przykład  OWAconstruct® System S 15a

P 19.0



Forte Schlicht 44

Systemy

600 x 600
625 x 625 •

S 15a

Forte Cosmos 44/0 

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

premium
OWAcoustic®

P 19.0



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 20.0

Wzór płyty

Mosaic
Mosaic 46/1

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 wg EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła  ok. 91 (zależnie od wzoru)
  (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* 35 dB  

Absorpcja dźwięku   αw = 0.15 / NRC = 0.15
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa  brak 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Przykład  OWAconstruct® System S 3

fragment płyty

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Mosaic 46/3Mosaic 46/2Mosaic 46/1 Mosaic 46/3Mosaic 46/2 Mosaic 46/3Mosaic 46/2Mosaic 46/1 Mosaic 46/2

Mosaic 46/4Mosaic 46/4

Systemy

600 x 600
625 x 625 •

S 15a

P 20.0

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 21.0

Wzór płyty

Excell 30
Excell 30 1/6

Przykład  OWAconstruct® System S 15a

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Grubość  ok. 20 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła na zapytanie  

Izolacyjność akustyczna* na zapytanie  

Absorpcja dźwięku   αw = 0.40 / NRC = 0.50 (z flizeliną)

   αw = 0.90 / NRC = 0.90 (z flizeliną + wełna)

    

Odporność na wilgoć  do 90 % RH 
    

Odporność ogniowa  brak 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

fragment płyty

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Excell 30 1/8
(flizeliny)

Excell 30 1/7
(z flizeliną)

Excell 30 1/6
(z flizeliną)

Systemy

600 x 600
625 x 625 •

S 15a

wymiar rastra 625 mm

Excell 1/8 Excell 1/7 Excell 1/6

A 51 60.1 75

B 63 74.1 89

C 15 15 15

R 8 7 7

wymiary w mm

wymiar rastra 600 mm

Excell 1/8 Excell 1/7 Excell 1/6

A 47 55.7 70

B 59 69.7 84

C 16 16 16

R 8 7 7

wymiary w mm

Excell 30 1/8

Excell 30 1/7Excell 30 1/6 Excell 30 1/7

R = promień (wewnętrzny)

A

B C

P 21.0

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 21.1

Wzór płyty

Excell 31, Variation 33, 
 Variation 35

Excell 31 2/6

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Grubość  ok. 17 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 91 (zależnie od wzoru)
  (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* 31 dB (zależnie od wzoru) 

Absorpcja dźwięku   αw = 0.50 / NRC = 0.50 (Excell 2/6)
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa  brak 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Przykład  OWAconstruct® System S 15a

fragment płyty

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Variation 35Variation 33

Excell 31 2/8Excell 31 2/7Excell 31 2/6

Systemy

600 x 600
625 x 625 •

S 15a

wymiar rastra 625 mm

Excell 2/8 Excell 2/7 Excell 2/6

A 63 74.1 89

B 15 15 15

R 14 14 14

wymiary w mm

wymiar rastra 600 mm

Excell 2/8 Excell 2/7 Excell 2/6

A 59 69.7 84

B 16 16 16

R 14 14 14

wymiary w mm

Variation 35Variation 33 Variation 35

Excell 31 2/8Excell 31 2/7 Excell 31 2/8Excell 31 2/6 Excell 31 2/7

R = promień (zewnętrzny)

A B

P 21.1

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 22.0

Wzór płyty

Menuett
Menuett 49

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Grubość  ok. 16 mm  

Kolor lustro  

Odbicie światła na zapytanie  

Izolacyjność akustyczna* od 35 dB to 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0.10
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa  brak 
    

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Przykład  OWAconstruct® System S 3

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Menuett 49

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •

S 3
S 15

P 22.0

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 23.0

Wzór płyty

Jura
Jura 4

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 to EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB to 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0.70 / NRC = 0.70
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 
   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Przykład  OWAconstruct® System S 3

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Jura 4

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •
600 x 1200
625 x 1250 • •

S 3
S 15

P 23.0

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną



premium
OWAcoustic®

Dane techniczne

P 24.0

Wzór płyty

Structura
Structura 5

Materiał  Płyta  z wełny mineralnej

    

Klasa materiału budowlanego A2-s1,d0 to EN 13501-1 

Grubość  ok. 15 mm  

Kolor biały  

Odbicie światła ok. 85 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) 

Izolacyjność akustyczna* od 31 dB to 49 dB 

Absorpcja dźwięku   αw = 0.75 / NRC = 0.80
    

Odporność na wilgoć  do 95 % RH 
    

Odporność ogniowa*  do F 120 (DIN 4102) 

   do REI 120 (EN 13501-2) 

* zależnie od systemu, stropu 

 zastosowanych elementów 

Przykład  OWAconstruct® System S 3

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de



Structura 5

Systemy

600 x 600
625 x 625 • •
600 x 1200
625 x 1250 • •

S 3
S 15

P 24.0

premium
OWAcoustic®

Odenwald Faserplattenwerk GmbH · Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 · 63916 Amorbach
Tel.: +49 9373 2 01-0 · Fax: +49 9373 2 01-1 30 · www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

wymiar rastra 
 wymiary 
    w mm

systemy z konstrukcją
  widoczną


