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Wytrzymata, fatwa w utrzymaniu, zawsze modna i ponadczasowa
- nasza podtoga laminowana jest idealnym partnerem dla Twoich
pomieszczen. Podtogi laminowane sg od lat najlepiej sprzedajgcymi
sie twardymi pokryciami podtogowymi, wyrozniajgcymi sie pod
wzgledem tatwosci konserwacji i trwatosci. Wcigz rozwijamy je

zarowno pod wzgledem technicznym jak i wizualnym. Wszechstronne,
nieskomplikowane podtogi, ktore wymagajg bardzo niewiele uwagi.
Dzieki nim zachowujesz piekng i odporng podtoge na wiele dtugich lat -

to gwarancja jakosci.

Dlaczego podtogi laminowane MEISTER
wygladajg tak dobrze?

W celu utrzymania wysokiej jakosci podtdg laminowanych Meister,
powierzchnie sa gleboko ttoczone. Dzieki temu pory, wypetnione
seki, pekniecia i inne struktury na podtodze sg nie tylko widoczne,
ale takze wyczuwalne. To sprawia, ze podtogi laminowane MEISTER
sg jeszcze bardziej autentyczne. Dzieki naszej szerokiej gamie
dekorow kazdy znajdzie dla siebie wymarzona podtoge.

Dlaczego podtogi laminowane MEISTER
sg tak ciche?

Solidna konstrukcja naszych desek laminowanych ma ogromny
wptyw na redukcje hatasu. Wieksza grubosc i ciezar powoduja,
ze deska jest lepiej ttumiona i bardziej cicha. Podtogi laminowane
MEISTER ze zintegrowanym podktadem dzwiekochtonnym
(oznaczone literg ,S" w nazwie produktu) maja ciezka, elastyczna
warstwe amortyzujacg wykonang z wysokiej jakosci mieszanki
mineralnej PUR. To optymalnie zmniejsza poziom hatasu i jest

w stanie wyréwnac niedoskonatosci powierzchni. Tworzy mocny
i ptaski kontakt z podtozem, dzieki czemu przeciwdziata

rozwojowi hatasu.

Dlaczego podtogi MEISTER sg tak tatwe w utrzymaniu? \

Odkurzanie doskonale nadaje sie do codziennych zabrudzen. Powierzchnia
nie musi by¢ oliwiona ani zabezpieczana, sama w sobie pozostaje piekna \‘

przez wiele lat. Nawet mocno zabrudzone podtogi mozna czysci¢ bez

wiekszego wysitku, poniewaz podtogi laminowane MEISTER sg odporne \

na wode czyszczaca - bez pecznienia, bez uszkodzen krawedzi. Jedno-
rodne powierzchnie nie pozwalajg na przenikanie wilgoci, a specjalnie
opracowana i opatentowana geometria profilu zamka zapewnia szczelnos¢

potaczen. Jednoczesnie ptyta bazowa chroni przed pecznieniem pod

wptywem dziatania wody.




W przypadku podtdg laminowanych MEISTER uzywamy tylko

najwyzszej jakosci materiatow. Poszczegbine warstwy sg
starannie sprasowane pod wptywem wysokiej temperatury

i cisnienia. Skutkuje to odpornoscig i wytrzymatoscia deski
laminowanej - podstawa dtugiej zywotnosci produktu. Ponadto
przywigzujemy duzg wage do produkcji desek z precyzyjnym
dopasowaniem. Wraz z opatentowanym i bezpiecznym systemem
zatrzaskowym tworzymy wysoce stabilng podtoge, a tym samym
idealng podstawe do zycia w domu. JesteSmy bardzo przekonani
0 jakosci naszej podtogi laminowanej, dlatego dajemy na nia
wyjatkowo dtugg gwarancje - do 25 lat w pomieszczeniach

mieszkalnych.

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.pl

Podtogi laminowane MEISTER sg wykonane w 95% z zasobow
naturalnych, gtéwnie drewna: Serce to deska wykonana z wiokien
drzewnych o wysokiej gestosci. Na spodzie znajduje sie ,podktad”
do stabilizacji, a na gorze papier dekoracyjny z autentycznymi
efektami drewna, dekorami lub naprawde kreatywnymi
projektami. Gorna warstwa (warstwa wierzchnia) skfada sie

z twardej zywicy melaminowej i daje podtodze laminowanej
niesamowita trwatosc¢ i tatwos¢ konserwacji. Laminat jest
catkowicie wolny od PVC, plastyfikatorow i ftalandw, dzieki czemu
podtoga jest absolutnie zdrowa do zycia i ekologicznal

Ze wszystkich rodzajow podtog twardych, podtogi laminowane
maja najnizszy udziat lotnych zwigzkbw organicznych

i nieorganicznych. Dzieki zastosowaniu drewna jako gtownego
sktadnika, produkt jest prawie neutralny pod wzgledem emisji
CO2. Sprzedaz jest rowniez catkowicie bezproblemowa dzieki
nieszkodliwym sktadnikom, elementy pozostate po instalacji
mozna po prostu usungc jako $mieci domowe.

Solidny charakter podtdg laminowanych zapewnia precyzyjny

i tatwy w montazu system zapiecia zamkOow. Jest on tak prosty,
ze podtoge mozna samodzielnie zainstalowac - bez uzycia klejow
i oczywiscie na ogrzewanie podtogowe. Nawiasem mowigc,
instalacja ptywajaca oferuje dodatkowa korzysc: podtoga nie jest
zabrudzona klejami i jest nie tylko fatwiejsza do demontazu

na potrzeby renowacji, ale takze fatwa i catkowicie bezpieczna

do utylizacji.







Podtogl laminowane:
Wszechstronny sukces

Natura jest mistrzem formy i koloru. Nasze wymagania w stosunku do podtog

laminowanych MEISTER sa na najwyzszym poziomie. Jestesmy zadowoleni

tylko wtedy, gdy nie mozemy dostrzec na pierwszy rzut oka roznicy miedzy
powierzchniami laminowanymi, a prawdziwym drewnem. Specjalnie dostosowane
struktury do indywidualnych powierzchni zapewniaja najwyzszy z mozliwych
stopien naturalnej reprodukcji. Nasze podtogi laminowane sg nie tylko
przekonujace pod wzgledem wygladu, ale ich zalety techniczne sg tym,
CO sprawia, Ze specjalne wrazenia uzytkowe podtogi sg idealne.

MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Dagb Atacama 6380 | Efekt drewna
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Powierzchnia Diamond Pro®

Specjalna powierzchnia Diamond Pro® zapewnia szczeg0lng odpornos¢
na mikrozarysowania i $cieranie oraz oferuje dodatkowa ochrone przed zuzyciem.

Wykonczenie antystatyczne*

Wszystkie podtogi laminowane MEISTER maja rowniez antystatyczne wykonczenie.
To minimalizuje rozwoj elektrycznosci statycznej na ludzi do <2 kV, a tym samym chroni
przed duzym roztadowaniem metalowych przedmiotow, np. po dotknieciu klamki drzwi.

Odpornosc na plamy

Plamy na podtogach laminowanych MEISTER spowodowane przez wodoodporne pisaki,
lakier do paznokci, kredki woskowe, krede, olej, ocet, farby i lakiery naleza teraz do
przesztosci. Cheesz wiedzie¢ dlaczego? Poniewaz zabrudzenia na mata skale moga by¢
tatwo usuniete za pomoca acetonu, rozcienczalnika lub alkoholu. To sprawia, ze laminat
jest wyjatkowy, poniewaz ten rodzaj czyszczenia moze uszkodzi¢ kazdy inny rodzaj
twardej podtogi! Laminat to takze ciepto i odpornos¢, podobnie jak w przypadku blatow
kuchennych wykonanych z materiatu kompozytowego HPL.

AquaSafe system | AquaSafe + system

Wszystkie podtogi laminowane MEISTER sg odporne na wilgoc¢, poniewaz systemy
AguaSafe i AquaSafe + zapewniajg kompleksowg ochrone przed wilgocia. Sktadaja sie
one z trzech skutecznych elementdw chronigcych podtoge przed wnikajaca wilgocia:

Ochrona powierzchni
Powierzchnia melaninowa jest catkowicie wodoodporna.

Impregnacja krawedzi AquaStop i szczelnos¢ potgczen

Wraz z impregnacjag krawedzi Aquastop, specjalnie opracowana i opatentowana
geometria profilu zamka, ktory dziata z naprezeniem wstepnym, gwarantuje, ze profil
jest szczelnie zamkniety na state.

Ptyta bazowa przeciwobrzekowa

Skuteczna przeciwobrzekowa ptyta bazowa moze w duzym stopniu zapobiegac
obrzekom w przypadku kontaktu z woda (4 godziny ochrony przy stagnacji wilgotnosci).
Ptyta bazowa ,AquaSafe +" oferuje nawet 24-godzinng ochrone przed wilgocia.

Odpornosc¢ koloru

Piekny wyglad podtdg laminowanych MEISTER jest rowniez absolutnie trwaty: Podtoga
laminowana jest jedng z podtdg o najwiekszej roznorodnosci kolorystycznej. Osigga
najwyzszy poziom (klasa 8) niebieskiej skali wetny do oceny trwatosci koloréw. Oznacza to,
ze w przeciwienstwie do prawdziwego drewna lub podtogi winylowej, jej kolory pozostajg
piekne przez lata, nawet przy ekspozycji na stonce - idealna do pomieszczen z duzymi
oknami lub Swietlikami.
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MeisterDesign. laminate
LL 250 (S) | LD 250

Wyjatkowo mocna podtoga laminowana dla najwyzszych standardow
Kolekcje LL 2501 LD 250 z odpowiednig gruboscig 10 mm i 12 mm wraz ze zintegrowanym podktadem
dzwiekochtonnym majag szczegodlnie wysoka i stabilng strukture produktu (klasa uzytecznosci 23 | 32).

Sa wodoodporne przez 24 godziny, jak zdefiniowano w Ameryce Ponocnej i przez Europejskie
Stowarzyszenie Podtog Laminowanych. To sprawia, ze podtogi laminowane z tych kolekcji sa idealne

dla najwyzszych standardow wytrzymatosci i trwatosci - i oczywiscie takze w tazience!

Antystatyczny papier dekoracyjny Powierzchnia Diamond Pro®

WATER
RESISTANT
24h

Warstwa $rodkowa HDF
AquaSafe+

o ) Impregnacja krawedzi
Warstwa przeciwprezna

Aquastop
Zintegrowany podkfad wygtuszajacy 2 mm PUR
(z kolekcja LL 250 S)

* Moze by¢ instalowana w pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki. To nie dotyczy powierzchni zewnetrznych

i mokrych pomieszczen takich jak: sauny, prysznice, taznie parowe i pomieszczenia z odptywem podtogowym.
MeisterDesign. laminate LL 250 | LL 250 S MeisterDesign. laminate LD 250
| 1-lamelowa (dtuga deska) | Dostepna na zaméwienie | 1-lamelowa (deska) | System taczenia: Masterclick Plus
| Klasa uzytecznosci 23 1 32 ze zintegrowanym podkfadem | Klasa uzytecznosci 23 1 32 | Gwarancja Meister*
| Mikro-fuga dzwigkochtonnym 2 mm PUR | Mikro-fuga 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych

na wszystkich krawedziach | System tgczenia: Masterclick Plus na wszystkich krawedziach 5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
| Kompleksowa ochrona przed wilgocig: | Gwarancja Meister* | Kompleksowa ochrona przed wilgocia: | Grubo$¢: 10 mm

AquaSafe + system 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych AquaSafe + system | Rzeczywiste wymiary: 1287 x 220 mm
| Odpowiednia do pomieszczen wilgotnych 5 lat w pomieszczeniach komercyjnych | Odpowiednia do pomieszczen wilgotnych

24 godziny wodoodpornosci | Grubo$¢: 10 mm 24 godziny wodoodpornosci
| Powierzchnia Diamond Pro (12 mm ze zintegrowanym podkiadem) | Powierzchnia Diamond Pro
| Powierzchnia antystatyczna | Rzeczywiste wymiary: 2052 x 248 mm | Powierzchnia antystatyczna

* Gwarancja zgodna z gwarancja Meisterwerke - dostepna na stronie www.meister.pl



MeisterDesign. laminate
LL 200 | LL 150 (S) | LD 150 | LC 150

Sprytna podtoga laminowana do wszystkich zastosowan

Podtogi laminowane w tych czterech kolekcjach oferuja najwieksza mozliwg roznorodno$¢ wygladu i formatu
0 najlepszych wiasciwosciach technicznych: wysoko$¢ montazu 8 mm (10 mm ze zintegrowanym podkfadem
dzwiekochtonnym), klasa uzytecznosci 23 | 32 do pomieszczen mieszkalnych intensywnie uzytkowanych

i obszardw komercyjnych o umiarkowanym uzytkowaniu, takich jak butiki i restauracje oraz 4-godzinna
wodoodporno$c. Te podiogi laminowane poradza sobie ze wszystkim.

) . Powierzchnia Diamond Pro®
Antystatyczny papier dekoracyjny

o ......: WATER
RESISTANT
4ah

Warstwa $rodkowa HDF

Warstwa przeciwprezna -----cccog

Impregnacja krawedzi
Aquastop

Zintegrowany podkfad wygtuszajacy 2 mm PUR
(z kolekcja LL 150 S)

* Moze by¢ instalowana w pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki. To nie dotyczy powierzchni zewnetrznych
i mokrych pomieszczen takich jak: sauny, prysznice, faznie parowe i pomieszczenia z odptywem podtogowym.

MeisterDesign. laminate LL 200 MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S
| 1-lamelowa (dtuga deska) | System taczenia: Masterclick Plus | 1-lamelowa (dtuga deska) | System taczenia: Masterclick Plus
| Klasa uzytecznosci 23 132 | Gwarancja Meister* | Klasa uzytecznosci 23 1 32 | Gwarancja Meister*
| V-fuga na wszystkich krawedziach 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych | V-fuga na wszystkich krawedziach 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
| Odpowiednia do pomieszczen wilgotnych 5 lat w pomieszczeniach komercyjnych | Odpowiednia do pomieszczen wilgotnych 5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
4 godziny wodoodpornosci | Grubos¢: 12 mm 4 godziny wodoodpornosci | Grubos¢: 8 mm
| Powierzchnia Diamond Pro | Rzeczywiste wymiary: 2052 X 220 m | Powierzchnia Diamond Pro (10 mm ze zintegrowanym podkfadem)
| Powierzchnia antystatyczna | Powierzchnia antystatyczna | Rzeczywiste wymiary: 2052 x 220 mm
| Dostepna na zamdwienie
ze zintegrowanym podkfadem
dzwiekochtonnym 2 mm PUR
MeisterDesign. laminate LD 150 MeisterDesign. laminate LC 150
| 1-lamelowa (deska) | Powierzchnia antystatyczna | 1-lamelowa (deska) | Gwarancja Meister*
| Klasa uzytecznosci 23 132 | System tgczenia: Multiclic | Klasa uzytecznosci 23132 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
| V-fuga na diugich krawedziach | Gwarancja Meister* | Odpowiednia do pomieszczen wilgotnych 5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
mikro-fuga na krotkich krawedziach 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych 4 godziny wodoodpornosci | Grubos¢: 8 mm
| Odpowiednia do pomieszczen wilgotnych 5 lat w pomieszczeniach komercyjnych | Powierzchnia Diamond Pro | Rzeczywiste wymiary: 1288 x 198 mm
4 godziny wodoodpornosci | Grubos¢: 8 mm | Powierzchnia antystatyczna
| Powierzchnia Diamond Pro | Rzeczywiste wymiary: 1288 X 198 mm | System tgczenia: Multiclic

* Gwarancja zgodna z gwarancja MeisterWerke - dostepna na stronie www.meister.pl
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MeisterDesign. laminate
LL 250 (S)

Dab lodowcowy 6838 | Efekt drewna Dab chiopski naturalny 6832 | Efekt drewna

Dab Atacama 6380 | Efekt drewna Dab polarny 6381 | Efekt drewna Dab zamkowy jasny 6841 | Efekt drewna

Dab zamkowy czysty 6840 | Efekt drewna Dab farmerski jasny 6831 | Efekt drewna Dab Bargello 6423 | Efekt drewna

Dab Dakar 6385 | Efekt drewna Dab toffee 6275 | Efekt drewna Dab zamkowy ciemny 6842 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Dgb Dakar 6385 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Dab lodowcowy 6838 | Efekt drewna



MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Dab zamkowy ciemny 6842 | Efekt drewna e




MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Dab Bargello 6423 | Efekt drewna



MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Dab toffee 6275 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate
LD 250

Dab arktyczna biel 6995 | Efekt drewna

Dab pustynny 6998 | Efekt drewna Dab "greige" 6959 | Efekt drewna Dab szary fiord 6847 | Efekt drewna
Dziki dab szary 6977 | Efekt drewna Dab fiord jasny 6846 | Efekt drewna Dab szyputkowy naturalny 6983 | Efekt drewna

Dab polny jasny 6843 | Efekt drewna Dab polny naturalny 6844 | Efekt drewna
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. MeisterDesign. laminate LD 250 | Dab szary fiord 6847 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate LD 250 | Dab pustynny 6998 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LD 250 | Dab pustynny 6998 | Efekt drewna




MeisterDesign. laminate LD 250 | Dab arktyczna biel 6995 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LD 250 | Dab szyputkowy naturalny 6983 | Efekt drewna



MeisterDesign.. laminate LD 250 | Dab polny jasny 6843 | Efekt drewna







MeisterDesign. laminate LD 250 | Dziki dab szary 6977 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LD 250 | Dziki dab szary 6977 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate
LL 200

Dab Islandia 6835 | Efekt drewna Dab Swietojanski biato-szary 6868 | Efekt drewna Dab Swietojanski 6864 | Efekt drewna
Dab farmerski jasny 6831 | Efekt drewna Dab z peknigeciami Terra 6439 | Efekt drewna Dab Nova 6413 | Efekt drewna

Dab chiopski szarobezowy 6833 | Efekt drewna Dab farmerski ciemny 6834 | Efekt drewna



~ MeisterDesign. laminate LL 200 | Dab farmerski ciemny 6834 | Efekt drewna
.’:.r" b F J
.

o

o



MeisterDesign. laminate LL 200 | Dgb Islandia 6835 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate LL 200 | Dgb chtopski szarobezowy 6833| Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate
LL 150 (S)

Dab Islandia 6835 | Efekt drewna Dab polny jasny 6843 | Efekt drewna
Dab Nova 6413 | Efekt drewna Dab z peknigciami Terra 6439 | Efekt drewna Dab chiopski szarobezowy 6833 | Efekt drewna

s il
Dab Swietojariski 6864 | Efekt drewna Dab z peknigciami jasny 6258 | Efekt drewna Dab farmerski ciemny 6834 | Efekt drewna

Dab polny naturalny 6844 | Efekt drewna Dab rustykalny koniak 6256 | Efekt drewna






MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Dab z peknieciami jasny 6258 | Efekt drewna




Wt e { MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Dab Swietojaniski 6864 | Efekt drewna |




MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Dab Nova 6413 | Efekt drewna




MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Dab rustykalny koniak 6256 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LL 150 | Dgb z peknigciami Terra 6439 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate

LD 150

Dab marcepan 6268 | Efekt drewna Dab Bodega 6403 | Efekt drewna
Dab Caledonia 6421 | Efekt drewna Dab Taverna 6428 | Efekt drewna

Dab czysty relax 6863 | Efekt drewna Dab biaty tugowany 6181 | Efekt drewna



Dab Chiemsee jasny 6376 | Efekt drewna Dab fiord jasny 6846 | Efekt drewna
Dab z peknigciami Terra 6439 | Efekt drewna Dab Savona 6852 | Efekt drewna
Dab countryside 6850 | Efekt drewna Mississippi wood 6404 | Efekt drewna

Dab Chianti 6392 | Efekt drewna Dab Arcadia 6412 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate LD 150 | Dgb Chiemsee jasny 6376 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LD 150 | Dgb Chiemsee jasny 6376 | Efekt drewna










MeisterDesign. laminate LD 150 | Dgb czysty relax 6863 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LD 150 | Missisippi wood 6404 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate LD 150 | Dab Chianti 6392 | Efekt drewna

MeisterDesign. laminate LD 150 | Dab Chianti 6392 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate

LC 150

Dab Nova 6413 | Efekt drewna Dab marcepan 6268 | Efekt drewna

Dab biaty tugowany 6181 | Efekt drewna Dab 6443 | Efekt drewna

Dab Taverna 6428 | Efekt drewna Dab czysty charakterystyczny 6273 | Efekt drewna







MeisterDesign. laminate LC 150 | Dab biaty fugowany 6181 | Efekt drewna



MeisterDesign. laminate LC 150 | Dgb Taverna 6428 | Efekt drewna
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MeisterDesign. laminate LC 150 | Dab Nova 6413 | Efekt . ' lI "'r '-"l W '|
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Akcesoria dla idealnego
wykonczenia

Z Meister mozesz by¢ pewien, ze dopasujesz wszystkie potrzebne
materiaty, aby idealnie wykonczy¢ podtoge. Materiaty podktadowe, listwy
przypodtogowe, profile i zakoriczenia - wszystko z jednego zrodta.

© Listwa prz"y:podlogowa 19'PK | Bialy potysk 324

Nie przejmuj sie
- listwy w petni
wodoodporne

Wodoodporna podtoga zapewnia
bezproblemowe uzytkowanie pod
wzgledem trwatosci | fatwosci konserwacji

- obrzek zwiagzany z woda i wypaczenie

jest catkowicie wykluczone. Upewnij Sie,

ze caty system podtogowy jest najlepszym
rozwigzaniem i wybierz wodoodporne listwy
przypodtogowe »Aqua« biate lub w kolorze
stali nierdzewnej. W ten sposob zawsze
bedziesz po bezpiecznej stronie.

Biate listwy przypodtogowe
- dopasowane
do kazdego stylu

Otwartos¢ do adaptacji kazdego stylu i mozliwos¢
dopasowania listew do kazdego koloru podtogi

bez wiekszych staran. Duzy wybor réznych ksztattdw
listew otwiera mozliwosci tworzenia zaréwno
klasycznych jak i nowoczesnych akcentow

w zaleznosci od indywidualnych gustow.

istwa 'przypodlogo'wa 20 PK wodoodporna | Biaty potysk 324
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Harmonijny wyglad
- Z dopasowanag listwg
przypodtogowa.

Oczekujesz harmoni we wiasnych czterech katach?
Z listwa dopasowang do koloru Twojej podtogi

tatwo osiggniesz swoj cel. Zbalansowana interakcja
podtogi z listwa przypodtogowa uzupemia
kontynuacje wystroju wnetrza. To tworzy prawdziwg
harmonie.

Kolorowe
| z charakterem
- listwy przypodtogowe
do malowania.

W tym samym kolorze co Sciana? Dopasowane

do koloru Twoich mebli? A moze zupetnie co$ innego?
Zaprojektuj listwy przypodiogowe wedtug zyczenia!
Pokryte specjalng folig listwy sg idealnie przygotowane
do wdrozenia Twoich pomystow. Pozwol swojegj
wyobrazni zaszalecC!
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Estetyczne | wszechstronne:
przeglad listew przypodtogowych
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Liczy sie kompletny system.
Podktad dla podtogi wysokie] jakosci.

Bez dobrego podktadu nie ma dobrej
podtogi. Materiat podktadowy ma znaczacy
wplyw na trwato$¢ podtogi i jest waznym
skfadnikiem tego, jak caty system
funkcjonuje uzytkujac podtoge dzien po
dniu. Nawet najwyzszej jakosci podioga
moze ulec uszkodzeniu po zastosowaniu
podkfadu niskiej jakosci. Dzieki podktadom
wysokiej jakosci unikamy uszkodzenia
poprzez optymalng stabilno$c¢ cisnienia,
podczas gdy nadmiernie miekki podktad
moze mie¢ znaczaco negatywny Wptyw.
Przy wyborze materiatu podktadowego,
zarowno podfoze jak i podtoga, ktdra

nalezy zainstalowac, sg wazne.

Obszerna oferta podktaddw MEISTER
zapewnia rozwigzanie dla kazdego rodzaju
podtoza: betonowego, z drewnianych
desek, ptyty gipsowo-kartonowe;

lub istniejgce] podtogi takiej jak ptytki

czy kamien.

Podtoze | Podktad Silence 25 DB Silence 20 Silence 15 DB Twin Control Folia piankowa Folia PE
Deski drewniane - v - - v -
Ptyty drewnopochodne, ptyty OSB, v v
elementy suchej zabudowy
Podtoza mineralne v v
v v v v

(np. cementowe, anhydrytowe) z folig PE z folig PE
Podtoze jastrychowe - v - - v =
Istniejgce podtoze (ptytki ceramiczne, v v

jace p o pty - v v v v
naturalny kamien, plastik) z folig PE z folig PE



MEISTER

materiaty podktadowe:

Dzieki specjalnej mieszance mineralngj
PUR, MEISTER-Silence 25 DB,
MEISTER-Silence 20 lub MEISTER-Silence
15 DB to idealny podktad izolacyjny dla
efektywnego pomieszczenia i redukgji
odgtosu krokow. Wysoki ciezar wiasciwy
tych produktdw ma pozytywny wptyw
na witasciwosci dzwiekochtonne.

W przypadku Silence 25 DB i 15 DB
paroizolacja jest juz zintegrowana, co
oznacza, ze utozenie dodatkowej folii PE
na podtozach mineralnych nie jest juz
konieczne. Dotyczy to rowniez MEISTER
Twin Control. Ten podktad izolacyjny jest
odporny na wilgog, elastyczny, posiada
wyttaczana pianke poliuretanowa oraz
zintegrowany pasek samoprzylepny

na catej dtugosci. Przy dtugosci rolki 25 m
jest szybki i tatwy do uktadania

i posiada doskonata redukcje hatasow.
Folia piankowa MEISTER jest podktadem
izolacyjnym o wiekszej gestosci niz wiele

1. MEISTER Silence 25 DB - ze zintegrowana bariera
przeciwwilgociowa | 3 mm

2. MEISTER-Silence 20 | 2.5 mm

3. MEISTER Silence 15 DB - ze zintegrowana barierg
przeciwwilgociowa | 2 mm

4. MEISTER Twin Control - ze zintegrowana bariera
przeciwwilgociowa i paskiem samoprzylepnym | 2 mm

5. MEISTER folia piankowa | 2 mm

innych dostepnych na rynku; w potgczeniu
z folig MEISTER PE zapewnia optymalna
ochrone przed wilgocia.

Wszystkie materiaty podktadowe
MEISTER mozna instalowac na ogrzewaniu
podtogowym. Sg zgodne z wymogami
technicznymi dostarczonymi przez
europejskich producentdw podtog
laminowanych (EPLF) na podstawie
CEN/TS 16354. Produkty Silence spetniajg
rowniez wymagania parametrow
technicznych wydanych przez

Multilayer Modular Flooring Association
(MMFA) » Materiaty podktadowe pod
wielowarstwowe modutowe wyktadziny
podtogowe (MMF) - standardy testowe

i wskazniki wydajnosci dla klasy 1

(z rdzeniem HDF).
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Kolory i tekstury w katalogu moga sie rézni¢ od koloréw rzeczywistych w zaleznosci
od warunkéw drukowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za biedy.

MEISTER - a trademark of MeisterwWerke Schulte GmbH
www.meister.pl




